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図面名

森森

令和7年12月
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E-

N.S

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

表紙・図面リスト

09

図面リスト

図 面 番 号 図 面 名 称 縮 尺

E－ 01

E－ 02 岡山市建築設備工事（電気）仕様書

E－ 03

E－ 04

E－ 05

E－ 06

E－ 07

E－ 08

表紙・図面リスト09

09

09

09

09

09

09

09

09E－ 09

N.S

N.S

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

構内線路図 (1) 1:150

1:150構内線路図  (2)

盤結線図・端子盤リスト 照明器具参考姿図 N.S

プレハブ事務所 電気設備図 1:50

1:50

1:50

資源回収所  電気設備図

プレハブ倉庫 電気設備図

今
門

附近見取図・配置図 1:2500,1:500

令和８年度



３　工　　事　　種　　目　　（ ・ 印のついたものを適用する）

Ａｔ   Ｅ通　信　用

３．

４．

１．機器取付高

２．配線記号その他

機器取付高は下記を標準とする。ただし、監督員の指示により変更することがある。

　　など

名　　　　　　称 測　　　　点 取付高（mm） 名　　　　　　称 測　　　　点 取付高（mm）

ブラケット（踊場）

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

台 上 ～ 中 心

鏡 上 端 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床上 ～器具 上部

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

天 井 下 ～ 上 端

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

1,800

2,100

1,300

  300

  150

  150

  800

2,100

  150

1,100

1,500

1,300

1,500(上端1,900以下)

2,000～2,500

  800～1,500

  800～1,500

  800～1,500

2,300

2,100

300以下

1,500

  150

  200

  300

  150

７．工 具

６．予 備 品 等

５．防 油 堤

４．チェンブロック天井走行装置

３．仕 様 明 細

２．電 気 方 式

１．工 事 範 囲

取 引 用 計 器

引 込 開 閉 器

分 電 盤

ス イ ッ チ

コンセント（一般）

コンセント（和室）

コンセント（台上）

コンセント（土間）

ブラケット（土間）

地 上 ～ 窓 中 心

ブラケット（鏡上）

身障者便所操作盤

身障者便所スイッチ

壁 掛 形 制 御 盤

手 元 開 閉 器

操 作 ス イ ッ チ

受信機・副受信機

専 用 総 合 盤

発 信 器

ベ ル

発 信 器 標 識 灯

ｶﾞｽ漏れ警報機(LPG)

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ（一般）

壁付位置ﾎﾞｯｸｽ(和室)

機 器 収 納 箱

直 列 ユ ニ ッ ト

直列ユニット(和室)

電
力
共
通

電
　
　
　
　
　
灯

火
　
災
　
報
　
知
　
設
　
備

動
　
　
力

イ
ン
ター

ホ
ン
設
備

テ
レ
ビ
共
同
受
信

三相３線式　　・　６ｋｖ　　・　２００Ｖ　　・　６０Ｈｚ

別仕様書による。

・　Ｕ字ボルト（　・　本工事　・　別途工事）　・　Ｉビーム（　・　本工事　・　別途工事）

・　チェーンブロック（ ・ 本工事 ・ 別途工事） ・ 天井走行装置（ ・ 本工事 ・ 別途工事）

・　コンクリート製　　・　鋼板製（　・　本工事　・　別途工事）

工具　　・　製造者の標準一式

接 地 極

床 上 ～ 上 端

1500(上端1900以下)

下記による。

・　コンクリートトラフ　　・　ＨＩＶＥ　　・　波付硬質合成樹脂管

１．

２．

３．

４．

工 事 範 囲

施 工 方 法

電 源

警 戒 方 式

１．

２．

施 工 方 法

地 中 箱

・

・

・　地中線保護方式　　・　厚鋼電線管　　・　ポリエチレン被覆鋼管（外面一層型）

・　　架空線電柱　　・　遠心力鉄筋コンクリート柱　　・　木柱（注入柱）

　　　　　　　　　　・　パンザーマスト　　・　亜鉛めっき鋼管ポール

　　　　　　　電柱名札　　・　要　　・　不要

　　　　　　　支　　線　　・　亜鉛めっき鋼より線

１．

２．

工 事 範 囲

自 動 火 災 報 知 設 備

・　副受信機　　　　　　　　　級　  　　回線

１．機 材

17．

・　埋設深さ　　・　ＧＬ－６００　・　ＧＬ－３００　・　路盤下－３００以上（道路を除く）

  600～1,100

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

2,300

1,300

壁掛形スピーカー

壁 付 音 量 調 節 器
拡

声

電 源 箱

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

2,300

1,300

2,300

  900

1,500

表 示 器

壁 付 発 信 器

ブ ザ ー

壁付押ボタン(一般)

 〃（身障者玄関）

1,300

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

1,500(上端1,900以下)

2,300

壁 掛 形 親 時 計

子 時 計

情

報

表

示

※　図中配線で寸法記入のないものは、下記による。又、非環境対策型電線･ケーブルの場合はＶを追記する。(例 V.VF)

イ．　　電灯設備の場合　　　電線管は　　・　薄鋼　　・　ねじなし　　とする。

　　　　　　　1.6×2(19)　　　　　　　1.6×3(19)　　　　　　　1.6×4(25)　　　　　　　2.0×2(19)

　　　　　　　1.6×5(25)　　　　　　　1.6×6(25)　　　H　　　HIV2.0×2(19)

　　　F2　　　EEF1.6-2C　　　F3　　　EEF1.6-3C　　　F2E　　　EEF1.6-2C IE1.6

　　　F4　　　EEF1.6-2C×2　　　F5　　　EEF1.6-2C＋EEF1.6-3C　　　2F2　　　EEF2.0-2C　　　2F2E　　　EEF2.0-2C IE1.6

　　　F6　　　EEF1.6-3C×2　　　F7　　　EEF1.6-3C＋EEF1.6-2C×2　　　2F3　　　EEF2.0-3C

ロ．動力設備の場合　　　　　　　1.6×3(19)

ハ．電気時計・拡声設備の場合　　　　　　　1.2×2(19)　　　　　　　1.2×3(19)　　　　　　　1.2×5(19)

※　照明器具用設置ボックスの位置

　・　非常照明用白熱灯組込器具（電源別置）には、一般用及び非常用位置ボックスを設けること。

配管サイズなどは監督員との協議により図面表示と多少相違、増加させてもよい。

15．電 線 類

表示

14．カ バ ー プ レ ー ト の 用 途 別

・　ＥＭ電線で規格等の定めの無いものは､ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとする。

　　表示　　、テレビ共同受信　　、火災報知　　、警備　　　の表示をする。

５．発 生 材 の 処 理

工 事 用 仮 設 物

引渡しを要するもの。

構内につくることが　　・　できる　　・　できない

３．工 事 用 電 力 、 水 、 そ の 他

２．電 気 保 安 技 術 者 工事現場におく電気保安技術者は、工事期間中の電気工作物の保安業務を行うものとする。

　て少ないものとする。

　塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極め

とし、次の条件を満たすものとする。

本工事の建物内部使用する建築材料等は、設計図書に選定する所要の品質及び性能を有するもの

負荷を低減できる材料を選択するよう努める。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に定める所により、環境1)環 境 へ の 配 慮

2)

官公署への諸手続などの費用は受注者の負担とする。

16．電 線 本 数 、 管 路 等 分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線で、配線経路、電線サイズ、電線本数、

本工事に必要な工事用電力、水などの費用は受注者の負担とする。

・　なし　　・　あり（　・　機器類　　・　配管材料　　・　ＰＣＢ使用機器類　・　蛍光管）

岡山市公共建築課機器材料等指定名簿、設備機材等評価名簿(一社)公共建築協会発行　最新版による。

　　ＰＣＢ使用機器、水銀使用の管球は関係法令により適正に処理か、建物管理者に引き渡すこと。

接 地 の 種 類 記 号 接 地 抵 抗 値

共　同　接　地

・

・

・

・

・

・ １０Ω以下

記 号 接 地 抵 抗 値

・

・

・

・

接 地 の 種 類

   Ｅ

埋 設 表 示 ・　黄銅板製（避雷設備用及び接地極埋設表示）　・　ＳＵＳ製18．

４．引 留 金 物 等

３．

２．

１．工 事 範 囲

監 視 制 御 監視　　・　警報盤による代表監視　　・　中央監視盤による監視

操作　　・　現場盤による手元操作　　・　中央監視盤による遠方操作

　　　　・　押ボタンスイッチによる遠方操作

・　操作電源　　・　受変電設備の操作電源による。

・　その他

・　フックボルト（ＤＶ１４゜相当以下）　　・　アンカーボルト（ＤＶ２２゜相当以上）

電 動 機 な ど へ の 接 続 ・　本工事　　・　別途工事

６．高 圧 ケ ー ブ ル の 端 末 処 理

３．

５．

盤 内 取 付 装 置

４．屋 外 変 電 基 礎

高 圧 交 流 負 荷 開 閉 器

１．

２．

工 事 範 囲

電 気 方 式 高圧　　三相３線式　６ｋｖ　６０Ｈｚ

低圧　　・　三相３線式２００Ｖ　　・　単相３線式１００／２００Ｖ

　　　　・　単相２線式　　・　１００Ｖ　　・　２００Ｖ

・　本工事　　・　別途工事

・　開放形　　・　密閉（　・　中耐塩形　　・　重耐塩形）　　・　地絡継電器付

・　屋外　　・　一般型　　・　耐塩型（　・　プレハブ　　・　ガイシ）

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・撤去

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・撤去

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・撤去

消火器（粉末ＡＢＣ、蓄圧式）（　・　１０形　　・　２０形　　　　個）

１．

２．

工 事 範 囲

ネ ッ ト ワ ー ク

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．使 用 機 器

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．工 事 範 囲

２．ローテンションアウトレット ・　一般電話用　　　個　　・　ボタン電話用　　　個　　・　取付　　・　納入

・　ユニット形　　・　防水形

形 式

回 線 数

局 線 表 示 盤

電 話 機 へ の 配 線

・　内線　　／　　　　回線　　　・　局線　　／　　　　回線

・　　　　　面

・　内線電話１台につき次のものを見込む。

・　ＴＩＥＦ0.65-2C（　・　２０ｍ　・　　　ｍ）　・　２号ワイヤプロテクタ１．５ｍ

・　 BTIEE　0.4-4P （　・　２０ｍ　・　　　ｍ）　・　２号ワイヤプロテクタ１．５ｍ

・　デジタルＰＢＸ　・ＩＰ－ＰＢＸ

・　多機能電話機　　・一般電話機　　・玄関子機　　・ＩＰ電話器　　・ＰＨＳ電 話 設 備

・　ＰＨＳ用アンテナ

４．引 留 金 物 等

３．保 安 器 用 接 地 ・　本工事　　・　別途工事

・　フックボルト　　・　アンカーボルト

５．

６．

７．

８．

９．

４．

３．

２．受 雷 部

１．工 事 範 囲

・　突針　　・　水平導体又はメッシュ導体　　・　構造体利用

引 下 げ 導 線

・　Ａ型接地極　　・　Ｂ型接地極

５．内 部 雷 保 護

・　建築構造体利用（建築基礎等完了時構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）

・　配管　　・　配線　　・　受雷部取付　　・　接地極埋設   ・　撤去 

接 地 シ ス テ ム

・　引き下げ導線　　・　建築構造体利用　　・　試験用接続端子箱

・　100BASE-TX/FX　　・　1000BASE-T/SX/LX　　・　10GBASE-SR/LR/ER/LX4/T　　

・　EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ　・　光ﾌｧｲﾊﾞｰ　・　情報ｺﾝｾﾝﾄ　・　ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB

・　ﾙｰﾀｰ　　・　TA　　・　無線LAN　　・ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ

・　配管　　・　配線　　・　呼び線挿入　・　撤去

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付（キャビネット類）　　・　撤去

１．

２．

３．

４．

太 陽 電 池 ア レ イ ・　出力　　　ｋW　　・　設備面積　　　　㎡

ﾊ ﾟ ﾜ ｰ ｺ ﾝ ﾃ ﾞ ｨ ｼ ｮ ﾅ ｰ

５．

６．

工 事 範 囲

系 統 連 携

・　有　　・　無

・　出力　　　ｋW　　・　電気方式　　　　相　　３線式

・　１φ　　・　３φ

・　有　　・　無

表 示 装 置 ・　有　　・　無

５．逆 潮 流

系 統 連 携 保 護 ・　ＯＶＧＲ　　・　ＲＰＲ

７．

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・架台　　・ＰＶ支持架台　・　撤去 

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・　撤去

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(身障者) 1,100

900/400

壁付位置ボックス   300

 〃（多目的便所）

３．

４．

５．

６．

　　　　　　　　（Ｌ Ｐ Ｇ）

非 常 警 報 装 置

自 動 閉 鎖 設 備

ガ ス 漏 れ 警 報 設 備

漏 電 火 災 警 報 設 備

７．予 備 品

・　発信器、ベル、表示灯等の形式　　・　一体型　　・　複合装置　　・　単独型

・　防火戸　　・　防火シャッター　　・　防煙ダンパー

・　検知器　　・　移動接点付

・　受信機　　　　　　　回線

　　　　・　認定品　　・　非認定品

・　１級認定品

　　電球、ヒューズ、プロテクターは　　・　製造者の標準一式

　　工具は　　・　製造者の標準一式

・　自立型　・　壁掛型

２．

３．

４．

５．

１．工 事 範 囲

電 源

機 種

通 話 網 方 式

電 話 方 式

・　ＡＣ１００Ｖ

・　電話形親機　　・　スピーカー形親機　　・　電話形子機　　・　スピーカー形子機

・　親子式　　・　相互式

・　同時式　　・　交互式

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・　撤去

１． 工 事 範 囲

２．

３．

４．

５．

６．

同 軸 ケ ー ブ ル

ア ン テ ナ

アンテナ支持ポールの取付

増 幅 器

電 界 強 度 の 測 定

・　壁面（　　　　点支持）　　　・　自立　　・　Ａ部の長さ　  　　ｍ

・　要　　・　不要

・　形式　（　　　　　　　　）

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・　撤去

・　高周波同軸ケーブル（ＥＭ－ｎＣ－２Ｅ）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ同軸ｹｰﾌﾞﾙ（ＥＭ－Ｓ-ｎＣ-ＦＢ）

工 事 範 囲１．

２． マ ル チ サ イ ン 装 置

３． 出 退 表 示 装 置

・　壁掛形　・　自立形

・　縦書　　・　横書

・　親時計　・　ラック形　・　壁掛形

・　子時計　・　壁掛形　・　埋込形　・　天吊形

・　アナログ　・　デジタル

予 備 品 ・　電球、ヒューズ　　・　現用数の２倍　　・　１０個

・　発信器　・　埋込形　・　卓上形

５．

４． 時 計 表 示 装 置

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・　撤去

２．増 幅 器

１．工 事 範 囲

・

３． ・

７．

８．

６．

４．

５．

・

・

・

・

マ イ ク ロ ホ ン

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・　撤去

音 量 調 節 器

Ｃ Ｄ プ レ ー ヤ ー

ア ン テ ナ

ス ピ ー カ ー

ワ イ ヤ レ ス 受 信 機

２．

１．工 事 範 囲 ・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・　撤去

映 像 機 器

音 響 機 器

・　配管　　・　呼び線挿入　　・　撤去

・　受信機　　　　Ｐ型　　　　級  　　　回線　　　・　ＧＲ型　　　　　アドレス

※　予備電源別置型の非常照明は、器具内の送り端子を使用時は、配線と同様に耐熱階級を満足すること。

　　上記により難い場合は、分岐ボックスを設置し、端末配線処理を行うこと。

・　ＳＰＤ　　・ＳＰＤ分離機　　・　等電位ボンディング

計 測 装 置 ・　温度計（直射日光の当たる場所に設置は禁忌）　　・　日射計８．

・　盤内ヒーター　　・　換気扇　・ダイヤル式温度計（油入トランス用）

・　マイクロホン　・　ＣＤプレーヤ　・　アンテナ　・ダブルカセットデッキ

・ ＡＵ１形　　・ ＡＵ２形　　・ ＢＳ　　・110°ＣＳ　・ＦＭ　・ＡＭ

・　　※　図面参照

・　　※　図面参照

・　埋設シート（　ダブル　）

岡山市建築設備工事（電気）仕様書

項　　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

図示する品番・寸法・姿図及び形状は参考であり、製品名及び製造所を指定するものではない。

化学物質を発散する建築材料等

一
　
　
　
般
　
　
　
共
　
　
　
通
　
　
　
事
　
　
　
項

一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

発

電

設

備

警
備
配
管
設
備

火
　
災
　
報
　
知
　
設
　
備

構

内

配

電

線

路

受
　
変
　
電
　
設
　
備

動
力
設
備

構
 
内
 
交
 
換
 
設
 
備

雷

保

護

設

備

太
陽
光
発
電
設
備

イ
ン
ター

ホ
ン
設
備

情

報

表

示

設

備

拡
声
設
備

映
像
音
響
設
備

・　電灯　　、動力　　、電話　　、電気時計　　、拡声　　、インターホン　　、　　　　 灯　　　　　　動　　　　　　Ｔ　　　　　　　　時　　　　　　拡　　　　　　　　　　　イ　　　　

　　　　 表　　　　　　　　　　　　　TV　　　　　　　　火　　　　　　警　

　 岡山市　都市整備局　住宅･建築部　公共建築課 

工事名

図面名

担当者

尺

縮

 Ｎｏ．

令和　年　月

承認 検図 製図課長 課長補佐 係長 課員

保 安 器 箱

取付位置ボックス

取付位置ﾎﾞｯｸｽ(和室)

天 井 下 ～ 上 端

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

  200

  300

  150

端子盤（ＥＰＳ）

床 上 ～ 下 端端子盤（室内）

床 上 ～ 中 心 1500(上端1900以下)

  300

床 上 ～ 中 心壁付電話機

電
　
　
　
　
　
話

受
変
電

接地端子箱 地上、床上～中心   500

  1500

・プレーヤ（・ＤＶＤ　　・ブルーレイ）　・　モニタ　・　プロジェクタ　・　カメラ

・　その他（　　　）

７．高圧電力ケーブルの端末部 ・　高圧電力ケーブルの端末部両端にシースの収縮対策（熱収縮テープによるシースずれ

・　内野（５ｍピッチ）　・　外野（１０ｍピッチ）  ・指定する所照 度 測 定

１　共　　通　　仕　　様

２　特　　記　　仕　　様

１）項目は、番号に　　印のついたものを適用する。

２）特記事項のうち選択する事項は ・ 印のついたものを適用する。

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)

２　建　　物　　概　　要

１　工　　事　　場　　所

Ⅰ　工　事　概　要

建　物　名　称

合計

構　　　　造 階　　数 無人・有人 消防法令別表１延べ面積（㎡） 備　　考

Ⅱ　工　事　仕　様

12．

分 電 盤 の 予 備 配 管 ・　予備の配線用遮断器４個以下の場合（２５）相当を１本、５個以上の場合（２５）相当を２本

　　を下記のように施工する。

　　プレート取付。

　　天井スラブの場合・天井又は梁下２０ｃｍまで立上げ、中深アウトレットボックスにカバー

　　二重天井の場合・天井内まで立上げ、中深アウトレットボックスにカバープレート取付。

自己点検送信器

・　納入数　　個非常照明・誘導灯

・　納入数　　個多重伝送ﾘﾓｺﾝｱﾄﾞﾚｽ送信機

・　納入数　　個照度センサ設定器８．

９．

10．

11．

照 明 器 具 の 接 地

　　と同一サイズ、接地線緑色）使用してもよい。

・　接地線は原則としてＩＥ１．６ｍｍ以上とする。ただし、ケーブルの心線数を追加して（配線

７． ・　コード吊以外の照明器具（屋外灯及び３２Ｗ相当以上）はすべて接地する。

６．

照 明 制 御 の 照 度 測 定 ・　明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は照度測定を行い測定表を監督員に提出する。

　　なお測定箇所は監督員の指示による。

　　照度測定時期　　１００％点灯時（・　夜間　　・　　　）

　　　　　　　　　　調光制御点灯時（・　夜間　・　昼間　）

５．

非 常 用 照 明 の 照 度 測 定 ・　設置した各部屋２箇所以上とし、測定箇所は監督員の指示による。４．

・　アウトレットボックス　・　プルボックス　・　ＥＥＦ用ジョイントボックスEE F ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙの ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ

・　ＬＥＤの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。

　　ＬＥＤの光源色（・昼光色　・昼白色　・温白色　・電球色）

照 明 器 具３．

工 事 範 囲

配 線 器 具 ・　タンブラスイッチは連用大角形ネーム付とする。

・　壁付コンセントは原則として連用大角形とする。ただし2口の場合は複式は使用してよい。

１．

２．

・　配管　　・　配線　　・　機器等取付　　・撤去

・　ブローイング工法に対応するＬＥＤ照明とする。

・　防水形コンセント（　・　防滴プレート形　・　ツイストロック形　・　露出形　・　プラグ付）

電
　
　
　
　
灯
　
　
　
　
設
　
　
　
　
備

フ ロ ア プ レ ー ト ・　水平高低調節付プレート（空転防止、リング付）とする。

フ ロ ア ボ ッ ク ス ・　コンクリートボックス又はアウトレットボックス

フ ラ ッ シ プ レ ー ト の 材 質 ・　金属製（ＳＵＳ　新金属も含む）　・樹脂製

・　長さ１ｍ以上の入線しない管路には１．２ｍｍ以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。呼 び 線

６．石 綿 含 有 建 材 の 事 前 調 査 ※石綿含有建材の事前調査

成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、調査結果を監督職員に提出する。

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹付材、

10．

11．

12．

13．

最新版及び、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版による。

・　照明器具、幹線等の吊りボルト用インサート

合 成 樹 脂 可 と う 管

　　・　別途工事　　・　本工事

・　アンテナ基礎

　　・　別途工事　　・　本工事

・　電気室、自家発電機室などの基礎及びピット（ふたを含む）

　　・　別途工事　　・　本工事

・　自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアチェック、フロアヒンジ

　　・　別途工事　　・　本工事

・　天井埋込形器具の取付箇所の天井ボード類、下地の切込み、下地の補強

　　補強　　・　別途工事　　・　本工事

　　仮枠　　・　別途工事　　・　本工事

・　埋込形分電盤、端子盤、プルボックスの仮枠及び埋込部分の補強

　　・　別途工事　　・　本工事

・　軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地

　　・　別途工事　　・　本工事

　　補強　・　別途工事　・　本工事　　　　スリーブ　・　別途工事　・　本工事

・　はり貫通部の補強及びスリーブ他 工 事 と の 取 合 い

残 土 処 理 ・　構内指示の場所に敷きならし　　・　構外搬出適切処理７．

８．

９．
、

・　ＰＦ管を隠ぺいする場合は（タイプ－２５）一層管とする。

　　屋外で露出する場合は二層管とし耐候性に優れたものを使用する。

８．予 備 品 等 ・　電力ヒューズ現用定格値のものを現用数　　・ フック棒　　

　　止め対策等）を行う。

ＥＬＣＢ回路用

測　定　用

交　換　機　用

１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下 　Ｅ

   Ｅ

ｔ

０・

・

雷　保　護　用

   Ｅ

１０Ω以下ＬＡ   Ｅ

   Ｅ

   Ｅ

   Ｅ第　Ｃ　種

第　Ｄ　種

第　Ｂ　種

第　Ａ　種 １０Ω以下

　　　Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

   Ｅ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ａ

共　同　接　地

ＤＥＬＢ

２Ω以下

ＡＤ

１０Ω以下

通信用(拡声用増幅器)

・ＥＥＬＢＡＤ   Ｅ

Ｅ Ｄｔ

・　トランスの防振ゴムは耐震ストッパー付きとする。

・　地中配線の埋設表示は８０×８０×３００のコンクリート杭とする。

露 出 配 管 の 塗 装 仕 様

再 使 用 機 器

絶 縁 抵 抗 の 測 定

補 修 な ど

取外し再利用機器は清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付のこと。

工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修をする。

工事着手前に改修場所の既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。

19．

20．

21．

22． ・　変性エポキシ樹脂プライマー＋合成樹脂調合ペイント２回塗り　　・　塗装なし

　・交換機　・火災報知受信機　・中央監視装置　・通信総合盤

　・配電盤　・発電装置（防災用）　・直流電源装置　・交流無停電電源装置

・　重要機器は次のものを示す。（水槽類には燃料小出し槽を含む。）

・　中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　　13階建以上の場合は上層4階とする。

・　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10階～12階建の場合は上層3階

０．６１．０

０．６

０．６

１．０

０．４

０．６１．０

１．０１．５

０．６１．０

１．０１．５

１．５２．０

１．５ １．０

一般機器

・一般の施設

重要機器

１．５

１．０

１．０

１．５

１．５

１．５

２．０

２．０

２．０

１．０

１．０

０．６

１．０

１．５

１．０

１．５

１．５

２．０

一般機器

・特定の施設

重要機器
機器種別

機　　　　器

防振支持の機器

屋上及び塔屋

機　　　　器

防振支持の機器

水槽類

機　　　　器

防振支持の機器

水槽類

地下及び1階

中間階

屋上及び塔屋

上層階　注１)

設置場所

　　たものとする。

　　設計用水平地震力は、機器重量［kN］に地域係数0.9とし、次に示す設計用標準水平震度を乗じ

・　機器の据付け及び取付け

・設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

耐 震 措 置 設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。また、機器、配管、風道などの耐震

対策のため、必要な計算書を監督員に提出する。ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、

設備機器の製造者の指定する方法で確実に行えばよいものとする。

塗装する部分　・屋上　　・屋側　　・屋外　　 ・廊下　　・機械室　　・居室（　　 　）

溶融亜鉛めっき仕上げ［めっき付着量３００ｇ/㎡以上］とする。屋 外 露 出 配 管 の 仕 上 げ23．

24．

25．あ と 施 工 ア ン カ ー 施工後確認試験　　※行う　　・行わない

　　試験方法　引張試験機による引張試験

盤 表 示

盤 仕 上 等

分 電 盤

受注者名で一括発注工事の場合は下請負電気工事業者名も記入する。

・　中扉は丁番式ワンタッチ開閉とする。　　・　接地端子は承認図により指示

盤 表 示

盤 仕 上 等

分 電 盤

受注者名で一括発注工事の場合は下請負電気工事業者名も記入する。

・　中扉は丁番式ワンタッチ開閉とする。　　・　接地端子は承認図により指示

盤 表 示

盤 仕 上 等

分 電 盤

受注者名で一括発注工事の場合は下請負電気工事業者名も記入する。

・　中扉は丁番式ワンタッチ開閉とする。　　・　接地端子は承認図により指示

屋外用盤（キュービクルを除く）は　・　ＳＵＳ　・　ＺＳＰ処理　・　樹脂

26．

27．

28．

　　対象機器（・配電盤　・非常用発電機　・直流電源装置　・　　　　）

　　確認強度　対象機器ごとのアンカーボルト1本当たりの短期引抜強度の２/３以上

　　試験箇所数　１施工単位に対し1本以上

構
内
情
報
通
信
網
設
備

テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備

岡山市南区当新田４８６番地１

プレハブ事務所

資源回収所

鉄骨軽量造

鉄骨軽量造

鉄骨造

平屋建て

平屋建て

平屋建てプレハブ倉庫

無人

無人

無人

29.98

54.63

52.93

・

建物別及び屋外

工事種目

工　　　　　　　　事　　　　　　　　種　　　　　　　　別

・

・受 変 電 設 備

動 力 設 備

電 灯 設 備

・発 電 設 備

・雷 保 護 設 備

・

・構 内 交 換 設 備

・

・

・

・

拡 声 設 備

・

・

・

・

・

・太 陽 光 発 電 設 備

イ ン タ ー ホ ン 設 備

火 災 報 知 設 備

警 備 配 管 設 備

構 内 配 電 線 路

・

映 像 音 響 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

誘 導 支 援 設 備

プレハブ事務所 資源回収所 プレハブ倉庫 整備棟(既存) 屋外

新 設 一 式

新 設 一 式

新 設 一 式

新 設 一 式 新 設 一 式

事業所(既存)

改 修 一 式

改 修 一 式

改 修 一 式

改 修 一 式

構内情報通信網設備

情 報 表 示 設 備

・テレ ビ共同受信 設備

・　蓋の記号表示　　・　鋳型流込み（　　鉄　　）

岡山市建築設備工事（電気）仕様書

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

E-09

E-02

森 森
今
門

一級建築士事務所モリ設計

岡山県知事登録 第12550号

１級建築士登録第156157号　森　茂樹

〒701-0221　岡山市南区藤田　596-15

TEL 086-296-4004　FAX 086-296-7121



工事名

課長
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E-

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

09

今
門

03附近見取図・配置図

配置図  S=1:500

As

煙突

洗車場

現：資源回収所

現：事務所

駐車場　5台

物置 資源回収所

整備所

事務所
倉庫

倉庫

当新田事業所

計量所

当新田環境センター

1:2500
1:500

附近見取図  S=1:2500 工事場所：岡山市南区当新田４８６番地１
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E-

構内線路図 (1)

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

09

041:150

今
門

参考断面 ①

200

埋戻土(良質土)

埋設標識ﾃｰﾌﾟ

1
50

15
0

5
0

H
=6

0
0

72
5

50

掘削参考断面リスト 1/30

埋戻土(良質土)

埋設標識ﾃｰﾌﾟ

15
0

1
50

50

H=
6
00

保護砂

200 200

540

5
0

角FEP50x2
角FEP30x3

7
70

1
50

15
0

50

H=
60

0

参考断面 ②

参考断面 ③

参考断面 ④

15
0
1
50

50

H=
60

0

AS舗装

路盤(別途建築)

AS舗装(別途建築)

GL▽

GL▽

GL▽

GL▽

保護砂

200

角FEP50x2

540

路盤

200

5
0

200

保護砂

585

埋設標識ﾃｰﾌﾟ

埋戻土(良質土)

路盤

AS舗装

7
25

角FEP50x2,角FEP30x1

路盤(別途建築)

埋設標識ﾃｰﾌﾟ

埋戻土(良質土)

AS舗装(別途建築)

5
0

200

角FEP30x3

200

保護砂

535

70
0

灯

W

W

W

As

As

As

As

As

As

As

看板

W

D

洗車機

As

As

As

As

g

g

g

g

W

鉄
1
0 0

鉄
1
00

HP600

HP300

VP200 0.58

M

VP200

W

W

水道

W

止

W

V
P 1 5

0

W

W D D

W
W

W

止

E

W
止

M

VP100

駐車場　5台

斜線部アスファルト撤去・復旧

掘削参考断面①

斜線部アスファルト撤去・復旧

TC

既設

既設
HH

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫
物置

資源回収所

電灯盤(L-1)

プレハブ事務所

電灯盤(L-2)

資源回収所

プレハブ倉庫

電灯盤(L-3)

既設
HH

(水路部分)

荷下ろし駐車スペース

以降構内線路図(2)
参照

H1-9
R8K60

H1-9

阻集器
オイル

As

FEP管露出

配線リスト Ｈ

配線リスト Ｉ

PB2

PB3

異種管接続材共

配線リスト Ｆ

配線リスト Ｈ

H
既設ネットワーク機器
収容箱共

[箱内 S.HUBより分岐]

Co

As

(端子盤部付)
既設電灯動力盤

事務室

整備棟

EM-UTP CAT6A-4P

天井内配線

掘削参考断面②

特 記 事 項

・地中埋設配管には埋設表示シートを布設する。なお埋設表示シートは２倍折を使用すること。

・既存機器配管配線等の穴埋め及び補修が発生した場合は、特記無き限り本工事とする。

・プルボックス・ハンドホール内のケーブルには用途・行先表示等を行うこと。

・既設を十分調査・把握し既設配線の切離し等、業務・施設運営に支障無き用施工のこと。

・工事時期・配管配線ルートは監督員とよく協議し施工のこと。

　定めた時間内とする。

・本工事に伴う停電が発生する場合は、施設管理者及び電気主任技術者と協議しあらかじめ

構内線路図 (1)  S=1:150

『資源回収所 電灯1』

『資源回収所 電灯2』MCCB3P50AF/50AT 取付

MCCB3P50AF/50AT 取付

既設キュービクル改修工事

低圧電灯盤部に

配線リスト Ｇ

掘削参考断面④

CET 38mm2

CET 38mm2
(既設FEP80)
(既設FEP80)

埋設管内配線

配線リスト Ａ 配線リスト Ｂ

配線リスト Ｂ

配線リスト Ｂ

配線リスト Ａ + Ｃ

別図結線図(E-06) 参照別図結線図(E-06) 参照

別図結線図(E-06) 参照

L-3

T

63Φx1

HH
88Φx2

88Φx2

R8K60
ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

既設HH(H2-9)

既設HH(H2-9)

88Φx2

埋設配管配線

ED
(ELB)

L-2
接地

リスト参照

IE 5.5mm2 (VE16)

既設FEP50x2 撤去
難燃性FEP50x2 に更新

配線リスト Ｅ

異種管接続材共

PB1.PB2

T-1

L-1

事務所

PB1

通路

As

配線リスト Ｇ

掘削参考断面④
配線リスト Ｊ

配線リスト Ｊ

配線リスト Ｄ

掘削参考断面③

接地リスト

・GL-750以上の深さに埋設のこと。

※特記事項

・接地極の打設場所は基礎下を避けること。

埋設配管配線

(VE-16)

(VE-16)

ED(ELB)接地線 IE 8mm2 x 1

・埋設標(黄銅製)を設置のこと。

名 称記 号 規格・仕様・備考

シンボル凡例

プルボックス

PB1

PB2

PB3

プルボックス 300x300x200mm

プルボックス 150x150x100mm 鋼板製 指定色塗装共

150x150x100mm

既設HH孔明け

H1-9
R8K60 ブロックハンドホール H1 - 9 (600 x 600 x 900H)

鉄蓋 R8K-60(防滑仕様:CSR0.5以上 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ取付)

TC ターミナルキャップ 薄鋼電線管用

**Φ ダイヤモンドカッター **Φ 補修共

空配管・導入線共

配線リスト

埋設配管配線

(角FEP-50)

(角FEP-50)

プレハブ事務所 電灯幹線CET 38mm2

CET 38mm2 資源回収所・倉庫 電灯幹線

Ａ

(既設FEP50)

埋設配管配線 (既設管内配線)

プレハブ事務所 電灯幹線CET 38mm2

(既設FEP50)CET 38mm2 資源回収所・倉庫 電灯幹線

Ｂ

Ｃ 埋設配管配線

(角FEP-30)EM-UTP CAT6A - 4P プレハブ事務所 ＬＡＮ

プレハブ事務所 電灯幹線

Ｄ 埋設配管配線

(角FEP-50)

(角FEP-50)

(角FEP-30)

(角FEP-30)

(角FEP-30) 通信予備

プレハブ事務所 ＬＡＮ

プレハブ事務所 ＴＥＬ

露出配管配線・塗装共

プレハブ事務所 電灯幹線(ZG-54)

Ｅ

CET 38mm2

CET 38mm2

EM-UTP CAT6A - 4P

CET 38mm2 資源回収所・倉庫 電灯幹線

FCPEE 0.65mm - 3P

(ZG-22)

(ZG-22)

(ZG-22)

プレハブ事務所 ＬＡＮ

プレハブ事務所 ＴＥＬ

通信予備

EM-UTP CAT6A - 4P

露出配管配線・塗装共

(ZG-54)CET 38mm2

Ｆ
資源回収所・倉庫 電灯幹線

FCPEE 0.65mm - 3P

IE 5.5mm2 (VE-16) 接地線

埋設配管配線Ｇ

IE 5.5mm2 (VE-16) 接地線

空配管

(角FEP-30)

通信予備

プレハブ事務所 ＴＥＬ

露出配管配線・塗装共

プレハブ倉庫 電灯幹線

メッセン吊り配線

プレハブ倉庫 電灯幹線

Ｈ

Ｉ

(E-31)

(角FEP-30)x2

CE 8mm2 - 4C (1芯接地)

CE 8mm2 - 4C (1芯接地)

FCPEE 0.65mm - 3P

(ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ14mm2)

空配管

(既設FEP50)

埋設配管配線 (既設管内配線)

EM-UTP CAT6A - 4P プレハブ事務所 ＬＡＮ

Ｊ直線型ｾﾊﾟﾚｰﾀ取付

L型ｾﾊﾟﾚｰﾀ取付

コンクリート製

接地線 IE 8mm2 x 1

接地棒 Φ14-1500L x 1組

SUS製.WP

SUS製.WP

ECD

接地棒 Φ14-1500L x 3 x 2組 ECD

地中埋設標
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図面名
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E-

E-

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

構内線路図 (2)

09

1:150
As

看板

HP600

通路

駐車場　5台

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫
物置

As

散水栓

As

As

散水栓

油槽

水槽

M
M

M

M
M

As

[当新田事業所]

事務室

ホール

会議室・更衣室

浴室

便所

前室

今
門

参考断面 ①

掘削参考断面リスト 1/30

底板

(丸型500φ)

コンクリート柱 参考姿図

コンクリート根かせ

▽GL

空配管・導入線共

[露出配管配線・塗装共]

(ZG22)
(ZG22)x2

(管口は止水処理すること）

FCPEE 0.65mm - 3P

空配管・導入線共
(角FEP30)
(角FEP30)x2

[埋設配管配線]

FCPEE 0.65mm - 3P

GL +400まで

異種管接続材

[メッセン吊り配線]

FCPEE 0.65mm - 3P

1
,
7
00

8
,3

00

巻上げ
防蝕テープ

玉碍子巻付クリップ

玉碍子

支線材（＃２２）

支線ガード

ＧＬ H=2000

(16Φ－L:2500)

支線ロッド

１００ｘ１００

至る当新田事業所

支線ブロック

特記：施工前にポール強度計算書を提出の事。

05

1000x200x100mm

荷下ろし駐車スペース

15
0

15
0

5
0

H
=6

00

GL▽

埋設標識ﾃｰﾌﾟ

埋戻土(良質土)

50

200

角FEP30x3

200

保護砂

535

70
0

AS舗装

路盤

(ﾒｯｾﾝ14mm2)

× 3

金物一式
ﾒｯｾﾝ用

コンクリート柱

10-19-3.5

脱衣室

廊下

CPEE
3P

MA

PB1
コンクリート柱

10-19-350

既設電話端子盤
に接続

配線リスト Ａ

掘削参考断面①

斜線部アスファルト撤去・復旧
H1-9
R8K60参考姿図参照

配線リスト Ｂ

配線リスト Ｃ

ﾒｯｾﾝ用金物一式

構内線路図 (2)  S=1:150

参照

以降構内線路図(1)

立上げ.ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ共
PB1

特 記 事 項

・地中埋設配管には埋設表示シートを布設する。なお埋設表示シートは２倍折を使用すること。

・既存機器配管配線等の穴埋め及び補修が発生した場合は、特記無き限り本工事とする。

・既設を十分調査・把握し既設配線の切離し等、業務・施設運営に支障無き用施工のこと。

・工事時期・配管配線ルートは監督員とよく協議し施工のこと。

　定めた時間内とする。

・本工事に伴う停電が発生する場合は、施設管理者及び電気主任技術者と協議しあらかじめ

・プルボックス・ハンドホール内のケーブルには用途・行先表示等を行うこと。

名 称記 号 規格・仕様・備考

配管配線シンボル凡例 配線リスト

埋設配管配線Ａ
CPEE 3P 着色識別ケーブル

保護管種別による
EM-FCPEE 0.65mm - 3P

MA
1種金属線ぴ メタルモール A型

既存躯体壁孔明け

☆ 防火区画貫通処理 ケーブル 小開口用

天井内配線

PB1 プルボックス

H1-9
R8K60

ブロックハンドホール

天井点検口

既存天井点検口 存 置

300x300x200mm

H1 - 9 (600 x 600 x 900H)
鉄蓋 R8K-60(防滑仕様:CSR0.5以上 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ取付)

450□ アルミ額縁 開口補強共

(角FEP-30)

通信予備

プレハブ事務所 ＴＥＬ

(角FEP-30)x2

Ｂ メッセン吊り配線

FCPEE 0.65mm - 3P

プレハブ事務所 ＴＥＬ

露出配管配線・塗装共Ｃ

FCPEE 0.65mm - 3P (ﾒｯｾﾝ14mm2)

(ZG-22)

通信予備

プレハブ事務所 ＴＥＬ

空配管・導入線共 (ZG-22)x2

FCPEE 0.65 - 3P

38Φ
38Φ

CPEE 3P

38Φ ダイヤモンドカッター 38Φ 補修共

38Φ

☆

空配管

コンクリート製

SUS製.WP

地中埋設標

・必要に応じて、関係法令等に基づきアスベスト事前調査を行うこと。
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盤結線図・端子盤リスト
照明器具参考姿図 N.S

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

09

06

今
門

１φ３Ｗ　２１０／１０５Ｖ
電灯盤 (Ｌ－２) 【資源回収所】

CET 38mm2
キュービクルより

　２０００

1 2

3

ELCB 2P50/20A

ELCB 2P50/20A 　　２００一般コンセント

ELCB 2P50/20A

スポットクーラー(単相200V)用
コンセント

スポットクーラー(単相200V)用
コンセント

　２０００

ＳＰ予備スペースMCCB 2P50AF相当 ＳＰ 予備スペース MCCB 2P50AF相当

　２０００
コンセント
スポットクーラー(単相200V)用

ELCB 2P50/20A

　２０００
コンセント
スポットクーラー(単相200V)用

ELCB 2P50/20A

100V

100V

200V

200V

200V

200V

合計 (kVA) 9.13

210/105V
L-3 　　４３０ プレハブ倉庫 電灯盤 (L-3) MCCB 3P50/30A

MCCB3P（中性点欠相保護機能付）
50AF/50AT

MCCB 2P50/20A 照明・換気扇 　　３００
100V

ELCB 2P50/20A一般コンセント　　２００

ＳＰ 予備スペース MCCB 2P50AF相当

接地端子 接地端子

ED(ELB)ED

電灯盤 (Ｌ－３) 【プレハブ倉庫】

電灯盤(L-2)より

1 2MCCB 2P50/20A ELCB 2P50/20A

合計 (kVA)

　　２００照明・換気扇 一般コンセント

ＳＰ 予備スペースMCCB 2P50AF相当 ＳＰ予備スペース MCCB 2P50AF相当

【  電 灯 盤 共 通 仕 様  】

1 : 公共建築工事標準仕様とする。

　　２３０

 0.43

１φ３Ｗ　２１０／１０５Ｖ

105V 105V

(kVA)小計  8.70

4 5

6 7

接地端子 接地端子

ED(ELB)ED

CE 8mm2 - 4C (1芯接地)

盤 名 称

ｻｲｽﾞ,容量

幹線番号

電気方式

1Φ3Ｗ
210／105Ｖ

CET 38mm2

キュービクルより
１

２

１０

１１

１２

３

４

５

６

７

８

９

MCCB 3P2E

(中性線欠相保護付)
50AF/50AT

2 30 20 100○

○ 2 30 20 100

○

○

○

○

2 30 20

2 30 20

2 30 20

2 30 20

100

100

100

100

事務所・便所 照明、換気扇200

外部 照明 20

主幹MCB及び系統
回路

番号 C

B

2

P

1

E

2

P

2

E

M

C

C

B

E

L

(V) (VA)P

負荷容量電 圧開閉器容量

負 荷 名 称 備　　考

○

A F A T

○

300 事務所 一般コンセント○

○ 350 便所 ウォシュレット電源

○ 600 冷蔵庫用コンセント

○ 1400 ＩＨコンロ用コンセント

ＳＰ

ＳＰ

2 30

2 30

予備スペース

予備スペース

２）主開閉器は中性線欠相保護付とする。

３）分岐ブレーカはコンパクトタイプとする。

１）函体は前面扉付とする。
（注記）

盤 結 線 図 照明器具参考姿図 特記）1.図中記入品番は参考とし、同等の機能を有すること。
　　　2.図中記入消費電力は、JIS C 8105-3 で規定された値。

一体型ＬＥＤベースライト 一般タイプ

（４０形 直付型 Ｗ１５０）

一体型ＬＥＤベースライト 一般タイプ

（２０形直管蛍光灯１灯器具相当）

ＬＥＤキッチンライト

（４０形 直付型）

Ａ１ Ｂ１

（埋込穴Φ１５０）

ＬＥＤダウンライト 一般タイプ

Ｃ１

（Ｈｆ１６形×１灯器具相当 防湿・防雨型）

ＬＥＤウォールライト ひとセンサ機能付

Ｂ２

Ｄ１

端子盤リスト

端子盤記号，形状

キャビネット形式：Ｔ

端子盤 (Ｔ-１)

（鋼板製）

（屋内壁掛露出形）

構内情報通信網設備 構内交換設備 その他・予備

Ｓ.ＨＵＢ x 1台 (実装)

(10/100/1000BASE)

接続端子板：10P (実装) 接続端子板：10P (実装)

【プレハブ事務所】

【特記事項】

【参考外形図】

Ｅ１
壁直付型

公共施設型番：ＬＳＳ９－４－４８

器具光束：５２００ｌｍタイプ、消費電力：３１.９Ｗ

公共施設型番：ＬＳＳ１－４－６５

器具光束：６９００ｌｍタイプ、消費電力：４３.１Ｗ

公共施設型番：ＬＳＳ１－４－４８

器具光束：５２００ｌｍタイプ、消費電力：３１.９Ｗ

器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ

天井直付型・壁直付型

カバー：プラスチック（乳白）

スイッチ付、拡散タイプ、両面化粧タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

参考型番 : ＬＧＢ８５０３７ ＬＥ１

公共施設型番：ＬＲＳ１－１３

器具光束：１３００ｌｍタイプ、消費電力：１１.６Ｗ

器具光束１４７０ｌｍ、消費電力１４．９Ｗ

電圧１００～２４２Ｖ

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）

ひと（熱線）センサ・ＥＥセンサ付（ＯＮ／ＯＦＦ型）

５０００Ｋ、Ｒａ８３

光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）

参考型番 : ＮＮＦＳ２１８１２Ｃ ＬＥ９

L-1

ドア付

樹脂製

露出・半埋込

両用型

鋼板製，屋内露出壁掛形，キー付

メーカー標準色塗装仕上げ

鋼板製，屋内露出壁掛形，キー付

メーカー標準色塗装仕上げ
（メーカー標準色塗装仕上げ）

露出コンセント：
2P15A x 2口 - 1個

住宅用分電盤

(4ポート PoE対応)

(正面) (側面)

400 125

7
00

参考外形図

(正面) (側面)

7
0
0
(
L-
2
)

500(L-2) 125(L-2)
125(L-3)500(L-3)

5
0
0
(
L-
3
)

分岐用配線用遮断器、漏電遮断器は2P（協約型1Pサイズ）とする。
（100V回路：2P1E）・（200V回路：2P2E）

分岐回路数分の接地端子又は銅バーを設ける。（ED及びED(ELB)）

カバープレートを取り付けること。又、分岐銅バーについては納品すること。
分岐回路予備スペースには、ブレーカー取付可能最大分の切込みを行いカバープレート

一次側電源端子は、幹線ケーブルのサイズを考慮して選定すること。

ELCBの定格感度電流は30 mAとし、遮断時間は0.1秒以内とする。

盤内のケーブルに行先表示のタグを取り付ける事。

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

2 30

2 30 30

2 30 20

20

2 30 20

2 30 20

○ 200○

予備開閉器

事務所空調用電源3000

100

100○

○

○

○ 端子盤内 スイッチングハブ電源

○ ○ 200 台下電気温水器コンセント1500

○ ○ 100  600 洗濯機用コンセント

 200

○ 2 30 20 100○ 予備開閉器

小計 8,170 VA

４）リミッタースペースは無しとする。

５）参考型番：パナソニック製BQR851429(組替)

既製品メーカーによる製作品とする。

：木板は端子盤の必要な箇所に取付し、各設備毎にセパレート板にて区画すること。

：既製品メーカーによる試作品とする。

Ｃ種接地をとること
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図面名

森森

令和7年12月 E-

プレハブ事務所 電気設備図

Ｎ

Ｅ

ＳＷ

3
,6

75
1
,8
00

3
,6

75
1
,8
00

3
,6

75
1
,8
00

入口
手洗い

事務所

ｴｱｺﾝ

足洗い場 洗濯機置場

入口
手洗い

洗濯機置場

足洗い場

入口
手洗い

便所

流し台流し台

ｺﾝﾛ台

ｺﾝﾛ台

事務所

流し台

ｺﾝﾛ台

便所

5,475 5,475 5,475

洗濯機置場

足洗い場

事務所

便所

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

09

1:50

電灯(電灯分岐)設備 平面図  S=1:50 電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)設備 平面図  S=1:50 通信設備 平面図  S=1:50

E- 07

今
門

24H

S
T

換気扇用

1E

24H

1

K

× 台

事務所

４

× 台１

×× 台

外 部 便 所

台１１

2

ｳｫｼｭﾚｯﾄ用
2EET

2EET

3

6

2EET

C3.5

1Φ200V
空調室外機

C3.5

可とう管F2WP24
にて接続

LANTEL

電灯盤
(L-1)

端子盤
(T-1)

規格 ・仕 様・ 備考

同 上

天井内配線
EM-EEF 1.6mm - 2C

同 上

同 上

同 上

EM-EEF 1.6mm - 2C x 2 (1芯接地)

記 号

EM-EEF 1.6mm - 3C (1芯接地)

EM-EEF 1.6mm - 3C

EM-EEF 2.0mm - 3C (1芯接地)

名 称

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

規格 ・仕 様・ 備考

別図姿図
参照

別図姿図
参照

LEDダウンライト 埋込穴Φ150

一体型LEDベースライト 直付 W150

別図姿図
参照

別図姿図
参照

記 号

K

LEDウォールライト ひとセンサ機能付

LEDキッチンライト スイッチ付

樹脂製プレート

樹脂製プレート

換気用スイッチ
24時間

機械設備支給品 取付本工事
樹脂製O.B

中浅共24H

L

人感センサ－
トイレ用

AC100V 1.2A 明るさセンサ付
換気扇連動(遅れOFF機能付)用

参考型番:WTK2604
樹脂製O.B中深共

S T

埋込コンセント
2P15A x 1.E 125V
樹脂製プレート

樹脂製O.B
中浅共1E

位置ボックス 樹脂製アウトレットボックス 中深Ｃ付

天井換気扇 別途機械設備工事 24H傍記は24時間換気仕様

回路番号

壁付換気扇

電灯回路番号を示す

別途機械設備工事

**

規 格・ 仕様 ・備 考

天井内配線

記 号 名 称 規格 ・ 仕様 ・備 考

同 上

天井内配線

記 号

電灯(電灯分岐) 配管配線凡例

電灯(電灯分岐) シンボル凡例

電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐) 配管配線凡例

600V ケーブル平形

名 称

600V ケーブル平形
EM-EEF 2.0mm - 3C (1芯接地)

名 称

名 称 規 格・ 仕様 ・備 考記 号

電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐) シンボル凡例

埋込コンセント
樹脂製プレート

樹脂製O.B
中浅共

埋込コンセント
樹脂製プレート

樹脂製O.B
中浅共

樹脂製O.B
中浅共

1EET

2EET

WP

2P15A x 1.E.ET 125V

2P15A x 2.E.ET 125V

2P15A x 2.E.ET.LK 125V
防水コンセント

露出・埋込両用

位置ボックス 樹脂製アウトレットボックス 中深Ｃ付

通信 配管配線凡例

LAN

TEL

LAN用ケーブル

電話用ケーブル
EM-EBT 0.4mm - 2P

引下げ等壁保護管 (PF-S16)

引下げ等壁保護管 (PF-S22)

引下げ等壁保護管 (PF-S22)

引下げ等壁保護管 (PF-S28)

引下げ等壁保護管 (PF-S22)

引下げ等壁保護管 (PF-S22)

引下げ等壁保護管 (PF-S16)

EM-UTP CAT6A - 4P
引下げ等壁保護管 (PF-S16)

別図参照

別図参照

L

樹脂製O.B
中浅共

樹脂製O.B
中浅共埋込スイッチ(ﾈｰﾑ付)

1P15AH(ほたる) x 2 AC100V用

埋込スイッチ(ﾈｰﾑ付)
1P15AL(ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ) x 1 AC100V用

PB
151SW

4

Ｃ１

Ｄ１Ｅ１ Ａ１

水洗用
自動

同 上

露出配管配線

600V ケーブル
EM-CE 3.5mm2 - 3C (1芯接地)

EM-CE 3.5mm2 - 3C (1芯接地)
(ZG-22・塗装共)

C3.5

C3.5

引下げ等壁保護管 (PF-S22)

EM-EEF 1.6mm - 2C
引下げ等壁保護管 (PF-S16)

同 上

IHコンロ用

1EET

台下電気温水器用

1Φ2W200V 1.5kW

プルボックス 150x150x100mm SUS製.WP

回路番号 電灯回路番号を示す**

151SW
PB

位置ボックス 樹脂製アウトレットボックス 中浅Ｃ付

600V ケーブル平形

600V ケーブル平形

600V ケーブル平形

600V ケーブル平形

600V ケーブル平形

600V ケーブル

名 称 規格 ・ 仕様 ・備 考記 号

通信 シンボル凡例

LAN用受口

電話用受口

樹脂製プレート
樹脂製O.B

中浅共

樹脂製プレート
樹脂製O.B

中浅共
埋込MJ (6極4芯) x 1

埋込MJ (8極8芯 CAT6A) x 1

＊＊ × ＊台

【特記１】

照明器具表は右記による。

特 記 事 項

＊＊＊＊＊
部位・部屋名称

照明器具数量

照明器具種別（照明器具参考姿図(別図)参照）
【特記２】

・　　　　　　 　　  器具上部に樹脂製O.BOX(中深)取付を示す。

・各器具の取付高さは特記仕様書を原則とし、適当でない場合は監督員の指示による。

・プルボックス内のケーブルには用途・行先表示等を行うこと。

・換気設備への接続は電気設備工事とする。

・ＥＭ－ＥＥＦケーブルの接地線の色は緑色とする。

・２００Ｖ回路のケーブルは、電圧表示のケーブルを使用する。

・構内交換設備の電話機本体及び取付・設定・調整は別途工事とする。

・構内情報通信網設備の機器設定・調整は別途工事とする。

・特記無き限り、配線分岐にはアウトレットボックスを使用する。

・埋込スイッチはネーム付とし、点滅回路名称を記入すること。

・コンセントのプレートに盤記号と回路番号を表示する。

・24時間換気スイッチは機械設備工事からの支給品を取付とする

(E-06)

(E-06)
2EET

冷蔵庫用
5

WP

洗濯機用

2EET

10

9

8

7
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E-

E-

Ｎ

Ｅ

資源回収所 電気設備図

Ｗ Ｓ

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

09

081:50

5,300 5,300 5,300180 180

1 2 3
4

16,260

A

B

3
,3
60

軽量ｼｬｯﾀｰ 軽量ｼｬｯﾀｰ 軽量ｼｬｯﾀｰ

資源回収所

5,300 5,300 5,300180 180

1 2 3
4

16,260

A

B

3,
36

0

軽量ｼｬｯﾀｰ 軽量ｼｬｯﾀｰ 軽量ｼｬｯﾀｰ

資源回収所

電灯(電灯分岐)設備 平面図  S=1:50

電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)設備 平面図  S=1:50

今
門

ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ用
200V200V

ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ用 ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ用
200V

PB111

配線リスト Ａ

200V

ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ用

26 4

2 3 5 6 7

2
2 5

5
3 7

3 63 7
配線リスト Ｃ

配線リスト Ｃ配線リスト Ｃ配線リスト Ｃ

配線リスト Ｂ (下端SL+150取付)
PB151PB151へPB151へ

(下端SL+150取付)

×

資源回収所

台６

配線リスト Ａ

JB2SJB2SJB2SJB2SJB2SJB2S

規 格・ 仕様 ・備 考記 号

電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐) 配管配線凡例

名 称

名 称 規格 ・仕 様・ 備考記 号

電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐) シンボル凡例

埋込コンセント

埋込コンセント

異種管接続材

2P15A x 2.E.ET 125V
新金属製プレート

金属製露出

200V
2P15A/20A x 1.E.ET 250V
新金属製プレート

1個用S.B共

金属製露出
1個用S.B共

PF22mm - ねじ無し (ワンタッチ式)

151

111

回路番号 電灯回路番号を示す**

プルボックス

プルボックス 150x150x100mm

100x100x100mm 鋼板製

鋼板製 指定色塗装共

指定色塗装共

＊＊ × ＊台

【特記１】

照明器具表は右記による。

特 記 事 項

＊＊＊＊＊
部位・部屋名称

照明器具種別（照明器具参考姿図(別図)参照）

【特記２】

・各器具の取付高さは特記仕様書を原則とし、適当でない場合は監督員の指示による。

・プルボックス内のケーブルには用途・行先表示等を行うこと。

・換気設備への接続は電気設備工事とする。

照明器具数量

規 格・ 仕様 ・備 考記 号

電灯(電灯分岐) 配管配線凡例

名 称

600V 絶縁電線 EM-IE 1.6mm x 2

EM-IE 1.6mm x 3

EM-IE 1.6mm x 2 E1.6mm

EM-IE 2.0mm x 2 E1.6mm

(E19)

(E19)

(E19)

(E19)

露出配管配線
塗装共

同 上

同 上

同 上

600V 絶縁電線

600V 絶縁電線

600V 絶縁電線

Ａ

配線 リ スト

露出配管配線

Ｂ

EM-IE 2.0mm x 10 E1.6mm (E39・塗装共) ｺﾝｾﾝﾄ分岐 2 3 5
6 7

ｺﾝｾﾝﾄ分岐

露出配管配線

EM-IE 2.0mm x 4 E1.6mm (E25・塗装共) ｺﾝｾﾝﾄ分岐

Ｃ

床打込いんぺい配管配線

(PF-S22) 3 6 7

1E

3L3

電灯盤
(L-2)

別図参照
(E-06)

1

151

3 3L
配線リスト Ｂ

配線リスト Ｃ配線リスト Ｃ配線リスト Ｃ

2種金属線ぴ(ﾚｰｽｳｪｲ) 30型

溶融亜鉛めっき鋼板製

Ａ

Ｂ

配線 リ スト

線ぴ内配線

(2種金属線ぴ内) 電灯分岐 1

電灯分岐 1

露出配管配線

EM-IE 1.6mm x 5 (E25・塗装共)

EM-IE 1.6mm x 6 E1.6mm

電灯分岐 1

Ｃ 線ぴ内配線

(2種金属線ぴ内)EM-IE 1.6mm x 7 E1.6mm

電灯分岐 1

露出配管配線

(E25・塗装共)

Ｄ
EM-IE 1.6mm x 6

配線リスト Ｄ

配線リスト Ｃ配線リスト Ｃ

配線リスト Ｃ

151

名 称

LED照明器具

規 格 ・仕 様・ 備考

別図姿図
参照

記 号

電灯(電灯分岐) シンボル凡例

一体型LEDベースライト 直付

1E 埋込コンセント

3
3L 埋込スイッチ(ﾈｰﾑ付)

2P15A x 1.E 125V
新金属製プレート

AC100V用 新金属製プレート
3W15AH(ほたる) + 3W15AL(ﾊﾟｲﾛｯﾄL) 金属製露出

1個用S.B共

金属製露出
1個用S.B共

151 プルボックス 150x150x100mm 指定色塗装共鋼板製

ボックス
ジャンクション

JB2S

回路番号

壁付換気扇

電灯回路番号を示す

別途機械設備工事

**

2方出 30型
底面ノックアウト付

電気亜鉛めっき製

EM-IE 2.0mm x 6 E1.6mm

Ｂ１
(線ぴ取付)

1E

(E19)
露出配管配線

塗装共
600V 絶電電線 EM-IE 2.0mm x 2 E1.6mm

EM-IE 2.0mm x 4 E1.6mm (PF-S22)
床打込いんぺい

配管配線
600V 絶電電線



工事名

課長

 Ｎｏ．

課長補佐 係長 課員 担当者

　 岡山市　都市整備局　住宅･建築部　公共建築課 

尺
縮

承認 検図 製図

１級建築士登録第156157号　森　茂樹

〒701-0221　岡山市南区藤田　596-15

TEL 086-296-4004　FAX 086-296-7121

岡山県知事登録 第12550号

一級建築士事務所モリ設計

図面名

森森

令和7年12月

E-

E-

Ｎ

Ｅ

ＳＷ

プレハブ倉庫 電気設備図

7,275

7,
27
5

入口

入口 入口

倉庫

7,275
7,

27
5

入口

入口 入口

倉庫

当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事

09

091:50

電灯(電灯分岐)設備 平面図  S=1:50 電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)設備 平面図  S=1:50

今
門

2

× 台

倉庫

1E

1E

3

151
配線リスト Ａ

Ａ

Ｂ

配 線 リスト

電灯分岐 1

電灯分岐 1

露出配管配線

露出配管配線

EM-IE 2.0mm x 2 E1.6mm (E19・塗装共)

(E25・塗装共)

規 格・ 仕様 ・備 考記 号

電灯(電灯分岐) 配管配線凡例

名 称

露出配管配線
塗装共

同 上

同 上

電灯盤

別図参照

(L-3)

名 称 規格 ・仕 様・ 備 考記 号

電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐) シンボル凡例

埋込コンセント
2P15A x 2.E.ET 125V
新金属製プレート

金属製露出
1個用S.B共

1

電灯盤
L-3

2 2

EM-IE 2.0 x 2 E1.6mm (E19)

露出配管配線・塗装共

規格 ・仕 様・ 備 考記 号

電灯(ｺﾝｾﾝﾄ分岐) 配管配線凡例

名 称

600V 絶縁電線

同 上

配管配線
床打込いんぺい

EM-IE 2.0mm x 2 E1.6mm (PF-S16)

EM-IE 2.0mm x 2 E1.6mm (E19)
露出配管配線

塗装共

異種管接続材

回路番号 電灯回路番号を示す**

PF16mm - ねじ無し (ワンタッチ式)

＊＊ × ＊台

【特記１】

照明器具表は右記による。

特 記 事 項

＊＊＊＊＊
部位・部屋名称

照明器具種別（照明器具参考姿図(別図)参照）

Ｂ２ ６

3 33

333

配線リスト Ｂ

【特記２】

・各器具の取付高さは特記仕様書を原則とし、適当でない場合は監督員の指示による。

・プルボックス内のケーブルには用途・行先表示等を行うこと。

・換気設備への接続は電気設備工事とする。

照明器具数量

(E-06)

2EET

2EET

2EET

3L
3 3L

名 称

LED照明器具

規 格・ 仕様 ・備 考

別図姿図
参照

記 号

電灯(電灯分岐) シンボル凡例

一体型LEDベースライト 直付

1E

埋込スイッチ(ﾈｰﾑ付) AC100V用 新金属製プレート

埋込コンセント
2P15A x 1.E 125V

回路番号

壁付換気扇

電灯回路番号を示す

別途機械設備工事

**

新金属製プレート

3

151 プルボックス 150x150x100mm 鋼板製 指定色塗装共

2

3

丸型露出ボックス

丸型露出ボックス

E25 2方出 塗装共

E25 3方出 塗装共

3L
3W15AH(ほたる) + 3W15AL(ﾊﾟｲﾛｯﾄL) 金属製露出

1個用S.B共

金属製露出
1個用S.B共

電気亜鉛めっき製

電気亜鉛めっき製

EM-IE 1.6mm x 5

EM-IE 1.6mm x 2 E1.6mm (E19)

EM-IE 1.6mm x 3 E1.6mm (E25)

600V 絶縁電線

600V 絶縁電線

600V 絶縁電線 EM-IE 1.6mm x 6 (E25)

(E25)600V 絶縁電線 EM-IE 1.6mm x 7 E1.6mm 同 上


